SANIEREN mit der ModulDecke

Kuhlen und Heizen.

Entwickelt fur eine schnelle, effiziente und energiesparende Sanierung.
Optimal als Erganzung zur Warmepumpe!

Anbringung einer

F =) handelstblichen
) Metall- bzw. —
)J + Holzunterkonstruktion. -

Die Variotherm
ModulPlatten mit
integriertem
VarioModul-Rohr.

Alte Heizkorper werden
entfernt und durch eine
ModulDecke ersetzt.

Verspachteln, Ausmalen
und fertig ist die
ModulDecke zum

Heizen und Kihlen.

Montage der ModulDecke.
Auch mit Akustikoberflache
moglich.

www.variotherm.com
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SANIEREN mit der ModulDecke

Das Plattensystem aus baubiologisch gepriften Gipsfaserplatten lasst
sich vollkommen flexibel an Metall- bzw. Holzunterkonstruktionen
montieren. Eine Komplettlosung zum Kiihlen und Heizen mit einer
fertigen Decke.

DIE VARIOTHERM MODULDECKE

1. Sparen sie bis zu 30 % Energie beim Kihlen
und bis zu 25 % beim Heizen.

2. Mit keinem anderen System kdnnen Sie
Kihlen & Heizen - frei von Zugluft, angenehmes ~
H H N B o = ; p— =] . 1
und gesundes Raumklima inklusive. In TOUCH : . - DasAhalt. Garaptlert.
. . Alle Rohrverbindungen sind zu
Unser schones ] )
100 % dicht. Einmal verpresst,

halten sie ein Leben lang.

3. Schnelle und einfache Montage im Trockenbau - die

. . . . . Raumthermostat
montierten Platten sind bereits eine fertige Decke!

ermaglicht einfachste
Regelung mit coolen

4. Die VarioModul-Rohre sind bereits fertig in die

. . . . . Features! :
ModulPlatten integriert. Das garantiert eine optimale "
Warmeubertragung. |
ModulPlatten-Akustik NNNN
5. Das ausgekligelte Komplettsystem: Die Planung, Das Lochmuster und das
ModulPlatten, Rohre, Schrauben, Kleber, Raumthermostate, Akustikvlies auf der Riickseite —— — =
Verteiler, samtliche Presskupplungen - Variotherm der ModulPlatte leiten den 1
liefert einfaches alles! Schall in den dahinterlie- |
genden Hohlraum. Der .
Wichtig zum Thema Kiihlen von Decken: Selnal i ol 2tz L o AR -
Fir kiihle Decken muss das System an eine NN M Eine Vielfalt an ModulPlatten ermdglicht alle
Kihlquelle (z.B. Warmepumpe, Tiefenbohrung, Erdkiihle) UL m Gestaltungswiinsche. Die Montage von z.b. Spots,
angeschlossen sein. U Lampen oder Lautsprechern ist damit problemlos maglich!
& = Ul= U =l =




Unser Video zeigt die Montage
einer ModulDecke. Einfach den
QR-Code scannen!

SO EINFACH GEHT'S

Ausrichten. Verkleben und Anschrauben. Rohre verbinden.
Verspachteln und Ausmalen. Fertig ist die Wohlfiihl-Decke.

Die baubiologisch geprtiften Gipsfaserplatten
werden in Trockenbauweise auf Metall- bzw.
Holzunterkonstruktionen montiert.

Unser Verteiler.

Alle Variotherm Heiz-/Kihl-
kreisverteiler sind je nach
Verwendung fertig zusammen-
gebaut und druckgeprift.

Durchdacht! .
Vormarkierte Kérnungslécher |
sorgen fir eine prazise i!
Positionierung der Schrauben
und verhindern zugleich das

Anbohren der Rohre.
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FAQs Heizen. Kihlen. W&/»ﬁf&b/»ﬁ&n. Ein [eben é"”"’?-

Wie viel Zentimeter Raumhohe verliere ich fiir die Abhangung?
Um die Zuleitungen problemlos verstauen zu konnen, empfehlen wir STARKE ARGUMENTE GARANTIERT

mindestens 6-7 cm. e Variotherm ist Innovationsleader fiir Deckenkiihlungen/Deckenheizungen in Osterreich
e Die Variotherm ModulDecke ist Kiihlung, Heizung und fertige Decke in einem
Brauche ich zusatzlich weitere Gipsplatten? Optimal in der Sanierung, im Holzbau und bei Fertighdausern, dem Dachgeschossausbau sowie in der Erweiterung.
Nein, denn die hochwertigen Gipsfaserplatten sind bereits eine fertige Als Hélzung: groBﬂflach|ge5, en.erglesparendes N|§dertemperatursystem - gesunde.s Wohlfuhlgn inklusive
Als Kiihlung: gerauschlos, frei von Zugluft, energiesparend - angenehmes Raumklima garantiert
Flexibles Komplettsystem: 14 verschiedene ModulPlatten ermdglichen die Umsetzung aller Gestaltungswiinsche

Gesunde Strahlungswarme fur optimale Behaglichkeit
Mit welchen Vorlauftemperaturen wird die ModulDecke betrieben? o 10 Jahre Garantie

Decke und konnen direkt nach dem Verspachteln ausgemalt werden.

Auch die ModulDecke heizt mit niedrigsten Vorlauftemperaturen zwischen
27 bis 35 °C. Beim Kuhlen flief3t 16 bis 20 °C kaltes Wasser durch die Rohre.

. . . . . . Hol dir die ModulDecke direkt
Kann ich Lichtspots, Lautsprecher oder Liiftungsauslasse in die

auf dein Smartphone!
ModulPlatten einbauen? IHR VARIOTHERM-PARTNER

Ja, diese konnen problemlos bericksichtigt werden.

VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH

Sind die ModulPlatten brandschutzgepruft? GUNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
Ja, die Variotherm ModulPlatten sind durch das Institut fur AUSTRIA
' ' ' ' ifizi T: 0043 2256 648 70 0
Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz (IBS) zertifiziert. L 043 250608 700 @ @ @ @
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